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L10
ESCUADRA PIVOTE MUELLES 
PIVOT CORNER JOINT WITH SPRING BUTTONS 
ÉQUERRE PIVOT AVEC BOUTONS D´ANCRAGE

REFERENCIA	 SERIE	 A	 H	 D	 T	 UNIDAD/CAJA

L10-1710-C		  16,5	 10		  38	 200
L10-1810-C		  17,5	 10		  38	 200
L10-1910-C		  18,5	 10		  38	 200
L10-2010-C		  19,5	 10		  38	 200
L10-2310-C		  22,5	 10		  38	 200
L10-2410-C		  23,5	 10		  38	 200
L10-2510-C		  24,5	 10		  38	 200
L10-2610-C		  25,5	 10		  38	 200
L10-2810-C		  27,5	 10		  38	 200
L10-3010-C		  29,5	 10		  38	 200
L10-3210-C		  31,5	 10		  38	 200
L10-3710-C		  36,5	 10		  38	 200
L10-3910-C		  38,5	 10		  38	 200
L10-2414-C		  23,5	 14		  38	 200
L10-3714-C		  36,5	 14		  38	 200
L10-3714-150		  36,5	 14	 15	 38	 200
L10-3716-C		  36,5	 16		  38	 200
L10-3716-150		  36,5	 16	 15	 38	 200

Características de la escuadra

Escuadra de tetón móvil compuesta por dos piezas unidas entre si mediante un tornillo 
lateral DIN 7984 6x12.
Montaje fácil y muy rápido. La escuadra está fabricada en aluminio extrusionado.

LORFID-BAM CATÁLOGO GENERAL
ESCUADRA PIVOTE MUELLE

Aparte de los desplazamientos y medidas del catálogo, 
se puede hacer cualquier medida y desplazado que exista en el mercado

A=17 a 50
B=�10 a 16
C=38,5
H=16x6
K=10

LORFID-BAM
CATÁLOGO
GENERAL
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E-897
ESCUADRA TAPALUZ 
TAPALUZ CORNER JOINT 
ÉQUERRE TAPALUZ 

REFERENCIA	 SERIE	 A	 B	 D	 C	 UNIDAD/CAJA

E-897	 ESCUADRA					     500 
	 TAPALUZ

Aparte de los desplazamientos y medidas del catálogo, 
se puede hacer cualquier medida y desplazado que exista en el mercado
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ESCUADRA FUNDICIÓN 
DIE-CAST CORNERS 
ÉQUERRE EN ALUMINIUM MOULÉ 
SOUS PRESSION

REFERENCIA	 SERIE				    Ø	 UNIDAD/CAJA

LM312.2	 FUNDICIÓN 37X15,7 IZQUIERDA		  10,5	 150
LM314	 FUNDICIÓN ENG.EXT 24X14			   10,5	 150
LM331	 FUNDICIÓN ENG.EXT 24X11			   10,5	 150
LM332	 FUNDICIÓN ENG.EXT 23X14			   10,5	 150
LM333	 FUNDICIÓN ENG.EXT.22,5X10,5		  10,5	 150
LM334	 FUNDICIÓN ENG.EXT 36X14			   10,5	 150
LM335	 FUNDICIÓN ENG.EXT 28,5X14,5		  10,5	 150
LM338	 FUNDICIÓN ENG.EXT 3750			   10,5	 150
LM343	 FUNDICIÓN ENG.EXT. 36X15			   10,5	 150
LM351.2	 FUNDICIÓN 36,9X14				    10,5	 150
LM356	 FUNDICIÓN ENG.EXT 32X10,6			   10,5	 150
LM364	 FUNDICIÓN 20,5X10,3				   10,5	 150
LM366	 FUNDICIÓN 33,5X35,8				   10,5	 50

Aparte de los desplazamientos y medidas del catálogo, 
se puede hacer cualquier medida y desplazado que exista en el mercado

LORFID-BAM
CATÁLOGO
GENERAL

LORFID-BAM CATÁLOGO GENERAL
ESCUADRA PREMARCO



LORFID-BAM
CATÁLOGO
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UNIONES 
T-JOINTS
UNION 
U, UA, UN, 
UB, UA1
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U
UNIÓN ALTA CERRADA 
HIGH CLOSED T-JOINT 
UNION HAUT FERMÉE

REFERENCIA	 SERIE	 A	 B	 D	 C	 UNIDAD/CAJA

U-3714	 40X18	 13,5	 37	 12,5	 29	 300
U-3731	 40X35	 30,5	 37	 12,5	 29	 300

REFERENCIA	 SERIE	 A	 B	 D	 C	 UNIDAD/CAJA

U-3716	 40X20	 15,5	 37	 12,5	 29	 300
U-3736	 40X40	 35,5	 37	 12,5	 29	 200

Características de la unión

Unión alta cerrada en la cual el prisionero va colocado en la parte interior con una ligera 
inclinación que facilita su montaje. Se utiliza en los perfiles 40x18, 40x20, 40x35 y 
40x40

Datos técnicos:

Tornillería: Bicromatado con posibilidad de Inoxidable
Prensa manual: PL-37

Aparte de los desplazamientos y medidas del catálogo, 
se puede hacer cualquier medida y desplazado que exista en el mercado

A=14 a 36
B=�37
C=29
D=12,5
H=10

LORFID-BAM CATÁLOGO GENERAL
UNIONES
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UA
UNIÓN ALTA ABIERTA 
HIGH OPENED T-JOINT 
UNION HAUT OUVERT

REFERENCIA	 SERIE	 A	 B	 D	 C	 UNIDAD/CAJA

UA-3714	 40X18	 13,5	 37	 12,5	 29	 300
UA-3716	 40X20	 15,5	 37	 12,5	 29	 300
UA-3731	 40X35	 30,5	 37	 12,5	 29	 300
UA-3736	 40X40	 35,5	 37	 12,5	 29	 200

REFERENCIA	 SERIE	 A	 B	 D	 C	 UNIDAD/CAJA

UA2-3714	 40X18	 13,5	 37	 12,5	 26	 300
UA2-3716	 40X20	 15,5	 37	 12,5	 26	 300
UA2-3731	 40X35	 30,5	 37	 12,5	 26	 300
UA2-3736	 40X40	 35,5	 37	 12,5	 26	 300

Características de la unión

Unión alta abierta, en la cual el tornillo prisionero ya va montado facilitando el montaje y 
ganando tiempo.

Datos técnicos:

Tornillería: Bicromatado con posibilidad de Inoxidable
Prensa manual: PL-37

Aparte de los desplazamientos y medidas del catálogo, 
se puede hacer cualquier medida y desplazado que exista en el mercado

A=14 a 36
B=�37
C=29
D=12,5
H=10
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U
UNIÓN EUROPEA CERRADA 
EUROPEAN CLOSED T-JOINT  
UNION  EUROPÉEN FERMÉE

REFERENCIA	 SERIE	 A	 B	 D	 C	 UNIDAD/CAJA

U-1018	 UE-C/10	 9,5	 18		  26	 250
U-1118	 UE-C/11	 10,5	 18		  26	 250
U-1218	 UE-C/12	 11,5	 18		  26	 250
U-1418	 UE-C/14	 13,5	 18		  26	 250
U-1518	 UE-C/15	 14,5 	 18		  26	 250
U-1618	 UE-C/16	 15,5	 18		  26	 250
U-1718	 UE-C/17	 16,5	 18		  26	 250
U-1918	 UE-C/19	 18,5	 18		  26	 300
U-2218	 UE-C/22	 21,5	 18		  26	 300
U-2318	 UE-C/23	 22,5	 18		  26	 300
U-2518	 UE-C/25	 24,5	 18		  26	 300
U-2618	 UE-C/26	 25,5	 18		  26	 300
U-2718	 UE-C/27	 26,5	 18		  26	 300
U-2818	 UE-C/28	 27,5	 18		  26	 300
U-3118	 UE-C/31	 30,5	 18		  26	 250
U-3218	 UE-C/32	 31,5	 18		  26	 250
U-3318	 UE-C/33	 32,5	 18		  26	 250
U-3518	 UE-C/35	 34,5	 18		  26	 250
U-3618	 UE-C/36	 35,5	 18		  26	 250
U-3718	 UE-C/37	 36,5	 18		  26	 250
U-4018	 UE-C/40	 39,5	 18		  26	 250
U-4318	 UE-C/43	 42,5	 18		  26	 200
U-4418	 UE-C/44	 43,0	 18		  26	 200

Características de la unión

Unión compatible con todas las carpinterías europeas. Unión con gran robustez ya que va 
cerrada en todo su perímetro. Se monta al perfil con un espárrago.

Datos técnicos:

Tornillería: Bicromatado con posibilidad de Inoxidable
Prensa manual: PL-37

Aparte de los desplazamientos y medidas del catálogo, 
se puede hacer cualquier medida y desplazado que exista en el mercado

A=5 a 100
B=18
C=26
D=9
H=10

LORFID-BAM CATÁLOGO GENERAL
UNIONES
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UA
UNIÓN EUROPEA ABIERTA 
EUROPEAN OPENED T-JOINT 
UNION EUROPÉEN OUVERT 

REFERENCIA	 SERIE	 A	 B	 D	 C	 UNIDAD/CAJA

UA-1018	 UE-C/10	 9,5	 18		  26	 250
UA-1118	 UE-C/11	 10,5	 18		  26	 250
UA-1218	 UE-C/12	 11,5	 18		  26	 250
UA-1418	 UE-C/14	 13,5	 18		  26	 250
UA-1518	 UE-C/15	 14,5 	 18		  26	 250
UA-1618	 UE-C/16	 15,5	 18		  26	 250
UA-1718	 UE-C/17	 16,5	 18		  26	 250
UA-1918	 UE-C/19	 18,5	 18		  26	 300
UA-2218	 UE-C/22	 21,5	 18		  26	 300
UA-2518	 UE-C/25	 24,5	 18		  26	 300
UA-2618	 UE-C/26	 25,5	 18		  26	 300
UA-2718	 UE-C/27	 26,5	 18		  26	 300
UA-2818	 UE-C/28	 27,5	 18		  26	 300
UA-3118	 UE-C/31	 30,5	 18		  26	 250
UA-3318	 UE-C/33	 32,5	 18		  26	 250
UA-3518	 UE-C/35	 34,5	 18		  26	 250
UA-3618	 UE-C/36	 35,5	 18		  26	 250
UA-3718	 UE-C/37	 36,5	 18		  26	 250
UA-4018	 UE-C/40	 39,5	 18		  26	 250
UA-4418	 UE-C/44	 43,0	 18		  26	 200

Características de la unión

Unión compatible con todas las carpinterías europeas, unión robusta por su diseño. Se 
monta con un tornillo bicromatado.

Datos técnicos:

Tornillería: Bicromatado
Prensa manual: PL-37

Aparte de los desplazamientos y medidas del catálogo, 
se puede hacer cualquier medida y desplazado que exista en el mercado

A=147
B=14 a 36
C=26
D=12,5
H=10
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UB

UA1

UNIÓN BAJA CERRADA 
LOW CLOSED T-JOINT 
UNION BASSE FERMÉE

REFERENCIA	 SERIE	 A	 B	 D	 C	 UNIDAD/CAJA

UB-3714	 40X18	 13,5	 37	 12,5	 10	 250
UB-3716	 40X20	 15,5	 37	 12,5	 10	 250
UB-3731	 40X35	 30,5	 37	 12,5	 10	 300
UB-3736	 40X40	 35,5	 37	 12,5	 10	 300

Características de la unión

Unión baja cerrada que se utiliza en perfiles tradicionales, cerrada en todo su perímetro 
lo que la hace muy robusta.

Datos técnicos:

Tornillería: 
Prensa manual: PL-37

UNIÓN BAJA ABIERTA 
LOW OPENED T-JOINT 
UNION BASSE OUVERT

REFERENCIA	 SERIE	 A	 B	 D	 C	 UNIDAD/CAJA

UA1-3714	 40X18	 13,5	 37	 12,5	 10	 250
UA1-3716	 40X20	 15,5	 37	 12,5	 10	 250
UA1-3731	 40X35	 30,5	 37	 12,5	 10	 300
UA1-3736	 40X40	 35,5	 37	 12,5	 10	 300

Características de la unión

Datos técnicos:

Tornillería: Bicromatada con posibilidad de inoxidable.
Prensa manual: PL-37

Aparte de los desplazamientos y medidas del 
catálogo, se puede hacer cualquier medida y desplazado que exista en el mercado

LORFID-BAM CATÁLOGO GENERAL
UNIONES
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UN
UNIÓN EUROPEA REFORZADA 
EUROPEAN REINFORCED T-JOINT 
UNION EUROPÉEN RENFORCÉE 

 

REFERENCIA	 SERIE	 A	 B	 D	 C	 UNIDAD/CAJA

UN-1018	 UNIÓN EURO-C/10	  9,5	    18		     26	 250
UN-1118	 UNIÓN EURO-C/11	 10,5	    18		     26	 250
UN-1218	 UNIÓN EURO-C/12	 11,5	    18		     26	 250
UN-1418	 UNIÓN EURO-C/14	 13,5	    18		     26   	 250
UN-1518	 UNIÓN EURO-C/15	 14,5 	    18		     26	 250
UN-1618	 UNIÓN EURO-C/16	 15,5	    18		     26	 250
UN-1718	 UNIÓN EURO-C/17	 16,5	    18		     26	 250
UN-1918	 UNIÓN EURO-C/19	 18,5	    18		     26	 300
UN-2218	 UNIÓN EURO-C/22	 21,5	    18		     26	 300
UN-2318	 UNIÓN EURO-C/23	 22,5	    18		     26	 300
UN-2518	 UNIÓN EURO-C/25	 24,5	    18	    	   26	 300
UN-2618	 UNIÓN EURO-C/26	 25,5	    18		     26	 300
UN-2718	 UNIÓN EURO-C/27	 26,5	    18		     26	 300
UN-2818	 UNIÓN EURO-C/28	 27,5	    18		     26	 300
UN-3118	 UNIÓN EURO-C/31	 30,5	    18		     26	 250
UN-3218	 UNIÓN EURO-C/32	 31,5	    18		     26	 250
UN-3318	 UNIÓN EURO-C/33	 32,5	    18		     26	 250
UN-3518	 UNIÓN EURO-C/35	 34,5	    18		     26	 250
UN-3618	 UNIÓN EURO-C/36	 35,5	    18		     26	 250
UN-3718	 UNIÓN EURO-C/37	 36,5	    18		     26	 250
UN-4018	 UNIÓN EURO-C/40	 39,5	    18		     26	 250
UN-4318	 UNIÓN EURO-C/43	 42,5	    18		     26	 200
UN-4418	 UNIÓN EURO-C/44	 43,0	    18		     26	 200

Características de la unión

Unión para cámaras europeas reforzadas. La más robusta hasta la fecha. El prisionero va 
montado con inclinación para mejorar el apriete, termina en punta para mejorar el funcio-
namiento de la unión.

Datos técnicos:

Tornillería: Inoxidable
Prensa manual: PL-37

Aparte de los desplazamientos y medidas del catálogo, 
se puede hacer cualquier medida y desplazado que exista en el mercado

A= 10 a 44
B= 18
C=26
D=12,5
H=10



LORFID-BAM
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ACCESORIOS
ACCESSORIES
ACCESSOIRES
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ACCESORIOS 
ACCESSORIES 
ACCESSOIRES

PARA MURO CORTINA, FACHADA VENTILADA, PANEL COMPOSITE
Nota: nos adaptamos a cualquier medida y diseño especial
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ACCESORIOS 
ACCESSORIES 
ACCESSOIRES

REFERENCIA	 SERIE	 A	 B	 D	 C	 UNIDAD/CAJA

LLAVES ALLEN						      1

REFERENCIA	 SERIE					     UNIDAD/CAJA

DIN 913 M6X10	 TORNILLO ESPÁRRAGO INOX			   250
DIN 913 M6X12	 TORNILLO ESPÁRRAGO INOX			   250
DIN 913 M8X12	 TORNILLO ESPÁRRAGO INOX			   250
DIN 7991 M6X13 10.9	 TORNILLO ZINCADO BLANCO			   300
DIN 913 M6X10 BRICO	 ESPÁRRAGO BRICOMATADO			   250
DIN 913 M6X12 BRICO	 ESPÁRRAGO BRICOMATADO			   250

LORFID-BAM CATÁLOGO GENERAL
ACCESORIOS
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PRENSAS MANUALES 
MANUAL PRESSES 
POINÇONNEUSES MANUELLES

REFERENCIA	 SERIE					     UNIDAD/CAJA

PL-17		 PRENSA ESCUADRA TETÓN REDONDO			   1
PL-37		 PRENSA ESCUADRA ABIERTA Y UNIONES		  1
PL-8		 PRENSA ESCUADRA EUROPEA				    1
PL-5		 PRENSA ESCUADRA EUROPEA TETÓN			   1
PL-9		 PRENSA ESCUADRA TETÓN CUADRADO Y 		  1 
	 ESCUADRA EUROPEA L9

PRENSAS NEUMÁTICAS 
PNEUMATIC PRESSES 
POINÇONNEUSES PNEUMATIQUES

REFERENCIA	 SERIE					     UNIDAD/CAJA

PLN-17	 PRENSA NEUMÁTICA ESCUADRA TETÓN REDONDO	 1
PLN-37	 PRENSA NEUMÁTICA ESCUADRA 			   1 
	 ABIERTA Y UNIONES	
PLN-8	 PRENSA NEUMÁTICA ESCUADRA EUROPEA L8		 1
PLN-5	 PRENSA NEUMÁTICA ESCUADRA			   1 
	 EUROPEA TETÓN L5
PLN-9	 PRENSA NEUMÁTICA ESCUADRA EUROPEA L9		 1 
	 TETÓN CUADRADO
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RUEDA P60, WHEEL BEARING P60, ROULETTE P60   

REFERENCIA		  SERIE				    UNIDAD/CAJA

RUEDA P-60		  P-60/P-62/P-65			   120
RUEDA P-60 DOBLE	 P-60/P-62/P-65			   60

Características de la rueda

Rueda de zamak regulable  para las series P-60, P-62 y P-65

RUEDA P92, WHEEL BEARING P92, ROULETTE P92  

REFERENCIA		  SERIE				    UNIDAD/CAJA

RUEDA P-92		  P-92				    120
RUEDA P-92 DOBLE	 P-92				    60

Características de la rueda

Rueda de zamak regulable  para la serie P-92

GOMAS, RUBBER SEALS, GOMMES  

BR (Bases desde 5mm hasta 5,5mm)

GT (Bases desde 8mm hasta 9,5mm)

RT (Bases desde 8mm hasta 9,2mm)

GP (Bases desde 4mm hasta 5mm)

PE (Bases desde 8mm hasta 9,5mm)

LM-5 (Estandar(

GP (Bases desde 5,5mm hasta 9,5mm)

ALUGOM (7,3mm)

Para otros tipos de goma consultar, podemos fabricar cualquier modelo aunque no esté aquí representado.

LORFID-BAM CATÁLOGO GENERAL
ACCESORIOS
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